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ALIMENTAZIONE MULTI CAVI

taglio refilo cavi semi spelatura doppio isolamento
cavi

crimpatura doppio ciclo 
per preisolati

sequenza aggraffatura 
puntalini

MIL - Crimp compattatura 
trefoli

marcatura inkjet sequenza

Macchina taglia, spela aggraffa elettronica adatta 
alla realizzazione di cablaggi per quadri elettrici.
La macchina ha un selettore cavi predisposto per 
alimentare fino a 36 cavi di differente sezione 
e colore, e un modulo per selezionare fino a 5 
differenti puntalini preisolati di differente sezione, 
colore e lunghezza (0.5 a 2.5mm2 e lunghezza 
8-10 mm)
Collegamento in rete tra ufficio e macchina con 
sistema ECAD o excel

sezioni:	 da 0.22 a 6 mm2

lunghezza cavo:	 da 240 mm a 5000 mm
	 con aggraffature su due lati. 
	 da 85 mm 
	 con aggraffatura da un solo lato
numero stazioni:	 2 a vostra scelta 
	 (pressa, puntalini, ultrasuoni)
peso:	 1700 kg		
possibilità di due marcatrici inkjet

Dati tecnici

KOMAX ZETA 630

2365 mm (93.1 in)

Machine height with safety cover closed 1990 mm (78.3 in)
Machine height with safety cover open 2870 mm (113 in)
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KOMAX MACCHINA SPELA AGGRAFFA PER QUADRI ELETTRICI


