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Accatastatore completo di set connessione Kappa; sistema ad un canale 
per il deposito di cavi fl essibili unipolari o multipolari; ottimo da usare su 
tagliaspela Kappa automatica. 

diametro:    fi no a 20 mm 
lunghezze cavo:    ca. 400 - 3000 mm - 6000 mm 
alimentazione elettrica: 230 VAC / 6 A
pressione aria:    6 bar 
dimensioni (LxWxH):   3050 x 600 x1200 mm circa (regolabile)

Dati tecnici

KOMAX KA 3000/6000

Sistema di deposito mobile per Kappa 375 per lunghezze fi no a 
circa 3,5 mt, composto da: 
- deposito cavo attivo pneumatico con separazione lotti 
- vaschetta per lunghezze cavo corte 
- cavo di collegamento Kappa  

DPS 375 per serie KAPPA

ACCATASTATORI PER SERIE KAPPA

Accatastatore completo di set di collegamento alla serie Komax Kappa. 
Sistema ad un canale per il deposito di cavi unipolari o multipolari. 
Ottimo da usare sulle spelatrici automatiche Kappa. 

lunghezze cavo:    da circa 350 a 6200 mm 
diametro cavo:    da 2 a 18 mm 
trasportabile:  grazie a 4 rulli guida 
alimentazione elettrica: 230V   

Dati tecnici

KA 6000 18




